
Descripci—n
Soluci—n incolora y transparente que no forma pelÀcula ni altera el aspecto natural del 
soporte ni su transpirabilidad (microporoso). Protege de la penetraci—n del agua de lluvia. 
Para su aplicaci—n en fachadas y paredes de piedra, tocho en obra vista, hormig—n y en 
general el conjunto de materiales neutros y alcalinos usados comÿnmente en la 
construcci—n. Aplicado a saturaci—n disminuye la aparici—n de eflorescencias que por 
capilaridad emergen de las fachadas en zonas con niveles freøticos cercanos al suelo. 
Ayuda a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad e impide el crecimiento de 
hongos y algas.

TranspirableExcelente 
impermeabilidadRepele la contaminaci—n

Datos t«cnicos
Emulsi—n de alquil-polisiloxanoNaturaleza

IncoloroColor (UNE EN ISO 11664-4)

No diluirDiluci—n

+ 10 òC - + 30 òC. No aplicar con previsi—n de lluvia en las 
pr—ximas
horas

Condiciones de Aplicaci—n, HR<80%

4 l y 15 lPresentaci—n

3 - 10 mê/l segÿn superficieRendimiento (UNE 48282)

1,00 - 1,04 Kg/lDensidad (UNE EN ISO 2811-1)

No altera el aspecto del soporteAcabado

Brocha, rodillo y airless.M«todos de Aplicaci—n

AguaLimpieza de Utensilios

Airless: 130 barPresi—n Boquilla

Airless: FFLP312Diømetro Boquilla

4 - 5 %Volumen S—lidos (UNE EN ISO 3233-3)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teœido o segÿn tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios 
en el secado, rendimiento u otras propiedades.
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Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES
Remover bien en el envase manualmente o con agitadora de baja velocidad. Las superficies a pintar deben de 
estar limpias, secas y consistentes. No aplicar sobre superficies calientes ni bajo fuerte viento. Un buen 
diagn—stico y preparaci—n del soporte son fundamentales para la obtenci—n de los mejores resultados.
∏nicamente en las superficies verticales o considerablemente inclinadas, se alcanzarø la møxima eficacia con 
este tipo de tratamientos.
Tiempos de espera antes de aplicar el producto, segÿn condiciones climatol—gicas o de obra:
Despu«s de lluvias: esperar 24 horas.
Tras limpieza con agua a presi—n: esperar 3 dÀas.
Obras reci«n trabajadas u obra nueva: esperar 1 mes.
Nota 1: Aplicaci—n airless testada con el equipo Graco ST Max II 495: Unidad equipada con manguera de 1/4', de 
15 metros, filtro en pistola y pulm—n de 60 mallas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:
En superficies desmenuzables, polvorientas o con incrustaciones, se hace necesario eliminar con cepillo los 
elementos de poca adherencia. Es aconsejable rellenar con masilla, mortero, etc. las fisuras de møs de 0,5 m/m.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para møs informaci—n consultar Ficha 
de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservaci—n: 36 
meses en envase original sin abrir.
Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaœo en la que se deban emplear andamiajes para 
elevarse a møs de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un t«cnico de Post Venta 
TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha t«cnica, que se constate el estado de la superficie, 
y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosf«ricas para 
conseguir un perfecto acabado con garantÀa. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN, S. A. 
U. no se harø responsable del buen fin de la aplicaci—n.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualizaci—n: 2019-12
Toda Ficha T«cnica queda anulada automøticamente por otra de fecha posterior o a los cinco aœos de su edici—n.
Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una 
utilizaci—n inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios t«cnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
Espaœa: P. l. Pratenc, c/114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T.+34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 61 - 4475-031 Maia. Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia T.+351 229 865 450 - F.+351 229 810 764 


