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1.-CARACTERÍSTICAS: 
 

 Producto especialmente formulado para la limpieza y deshollinado de estufas 
domésticas de leña, chimeneas, calderas de gas o fuel, tiros de humo. 

 Producto granulado en el que intervienen varios componentes que lo 
convierten en un potente producto de acción destructora del hollín y alquitrán 
acumulado en las conducciones de las chimeneas tanto de las estufas del 
hogar, calderas, hornos, y en todos aquellos en los que se precisa de una 
continuada combustión de fuego por carbón, maderas u otros materiales que 
son normalmente utilizados. 

 
2.-PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
 
ASPECTO:                                     sólido granulado                       
COLOR:                                          azul-verdoso 
OLOR:                                            Característico 
pH al 1%:                                        5 

 

3.-COMPOSICIÓN: Sales inorgánicas >35% 
 

4.-DOSIS Y MODO DE EMPLEO:  
Los vapores del limpiador antihollín son los que producen la reacción necesaria para 
destruir la suciedad acumulada. Aplicar el limpiador antihollín en las calderas a pleno 
fuego o con suficiente rescoldo para que prenda y se produzca el efecto limpiador que 
se pretende. 
Para limpiar adecuadamente los conductos de las chimeneas, calderas, hornos, etc. 
es necesario disminuir el tiraje de los humos, con el fin de que los vapores del 
LIMPIADOR ANTIHOLLIN puedan mantenerse en contacto con las incrustaciones 
durante el mayor tiempo (al menos durante quince minutos) 
 

                                                                                     

LIMPIEZA                            MANTENIMIENTO 

 
    ESTUFAS DE LEÑA, CARBÓN              DE 1 A 5 DOSIS POR DIA                    1  DOSIS CADA SEMANA 

           CHIMENEAS, TIROS DE HUMO             LA PRIMERA SEMANA 

 
    CALDERAS DE LEÑA/CARBÓN            10 DOSIS EN LA PRIMERA                10 DOSIS CADA SEMANA 

                HASTA 40.000 CAL.                                SEMANA 

 
    SI  LA CHIMENEA SE INCENDIA                      --------------                                   10 DOSIS CADA SEMANA 

 

  

EN LOS CASOS DE QUE EXISTA MUCHA SUCIEDAD ACUMULADA SE RECOMIENDA DUPLICAR 

LAS DOSIS. 

 
 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LIMPIADOR ANTIHOLLÍN 
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5.-PRESENTACIÓN: Cajas de 6 envases de 500 grs. 
 
6.-PRECAUCIONES: 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Provoca irritación ocular grave.  
Provoca irritación cutánea.  
No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos concienzudamente tras 
la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente.  EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Eliminar el contenido y/o su 
recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
 
Composición comunicada al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. 
Tel:91-5620420. 
 
NOTA: 

La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de 
las consecuencias de su utilización. 
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