
REF. 33317 (A1P3)
- Filtro para gases y polvos
- Standard: EN143 / EN14387
- Unidad de embalaje: packs de 2 uds

Dimensiones: 
48,5 mm x 94,5 mm x 60 mm
Peso: 83 g
Unidad embalaje: 
Pack de 2 uds

MÁSCARA ELIPSE INTEGRA A1P3 REF. 33516

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

Repuestos

Resistencia (mbar)

Inhalación
30 l/m 95 l/m 160 l/m 160 l/m

2,2 8,2 2,00 3
1,6 5,45 0,96 2,27

Exhalación

Máx. permitido

Resistencia respiratoria Pérdida %
Con HESPA+ **
Límite detectado
Máx. permitido

Media
0,18
2

EFICIENCIA
HESPA**+ P3 >99.95%

GAS PERÍODO
EN14387 >70 minutos

Contenido CO2
Menos que
Máx. permitido

0,1%
2

** HESPA: filtro de aire de partículas sintéticas de alta eficiencia
** HESPA + A1P3: >99,95% (mínima eficiencia)

Visor de PC
Ultra resistente
Anti-vaho (N)
Resistente
a partículas finas (K)
(supera en un 60% el requerimiento
de resistencia del standard)

VENTILACIÓN DIRECTA

CAMPO 
DE VISIÓN
INCREMENTADO

VENTILACIÓN
DIRECTA

Fácil ajuste
Completo sellado


