
T > Peso: 15,5 kg 

> Boquilla máxima: 0,013” 

> Caudal libre (60 ciclos): 1,8 L/min 

> Presión máxima salida de producto: 200 bar 

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar 

> Consumo máx. de aire: 370 L/min 

> Salida de producto: BSP 1/4” 

D 
> Relación presión: 30:1 

> Entrada de producto: Ø 12 x 21 mm. 

 

 
Catálogo 2020 

PINTADO INDUSTRIAL 
Bombas industriales 

Equipos mixtos 
neumáticos 

 
 
 

Raider 300 Mix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raider 300 mix 

(carro y depósito) 

 
*Equipo completo (estándar), incluye 

Raider 300 mix (carro y sonda), Mini Xtreme Mix 

y 5 m. mangueras de aire y producto. 

 
SAGOLA presenta su nueva línea profesional 

RAIDER 300 en versión MIXTA. 
DATOS TÉCNICOS 

 

 
Alta Producción 

Sencillo manejo 

Muy bajo consumo de aire 

Reducido mantenimiento 

ATEX  II 2 GX 

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la 

premisa de ser un producto exclusivo para uso 

profesional con un alto nivel de exigencia tanto a 

nivel de prestaciones como a nivel de imagen. 

 
Dentro de este apartado de calidad apostamos por 

la técnica y la durabilidad. 

 
Esto nos conduce a un rediseño completo de la zona 

hidráulica. Ésta aporta una vida excepcional en las 

condiciones de uso más duras sin ceder un ápice en 

sus prestaciones, que ofrece una larga vida con un 

mínimo mantenimiento incluso en uso de materiales 

más problemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicaciones 

Ideal para barnices, productos al agua, lacas, 

Código Versión fondos, esmaltes e imprimaciones ligeras. 

 
La línea Raider ha sido diseñada y fabricada 

pensando en las necesidades de las industrias 

metálicas y madera. 
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30951602 Carro y sonda absorción 

30951603 Carro y depósito 

30951604 Mural y depósito 

30951605 Mural y sonda absorción 

30951698 *Equipo completo 

 

http://www.sagola.com/


 


