
COMPOSICIÓN CAJA
Pistola modelo WF 14-L Evolution.
Llave de mantenimiento.
Tolva.
Filtro.
Acople rápido.
Cepillo de limpieza.
Abrazadera.

Dimensiones caja (mm): 285 x 255 x 250

Peso bruto caja (kg): 1,25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Paso básico (mm): 2,50

Presión entrada de aire (bar) 3,5

Consumo aire aproximado (L/min) 230

Rosca entrada de aire BSP (G) ¼”

Capacidad del depósito (cc) 5000

Compresor recomendado (CV) 2

Peso neto con depósito (gr) 1000

Transferencia de producto(%) 55

Nivel sonoro medio (dB) 80

Distancia de pintado (cm) 18-20
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CALIDADES
• Cuerpo de aluminio inyectado con tratamiento 

superficial cromado.
• Pico de fluido y aguja en acero inoxidable.
• Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes.
• Muelles de acero inoxidable.
• Depósito de 5 l. de poliamida natural (resiste cam-

bios de temperatura).
• Triple estopa en aguja de producto: dos de cuero y 

una de PTFE.

Con la
garantía

Válvula de 
aire y aguja de 

producto en ejes 
independientes:

fácil de desmontar
y con menos 

averías

Regulador 
de aire 

integrado

Regulación 
de abanico 

con las misma 
mano

Muy ligera

Boquilla fácil de 
posicionar: gira 

suave con la mano



Despiece simplemente informativo.
Solo se vende como repuesto:
Kit pico + boquilla + aguja: ref. 10836-XXX (siendo XXX el paso).
Depósito de 5 litros ref. 10359.

Pistolas Aerográficas de Gravedad
WF14-L
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Versiones
Paso mm

Ref. pistola en 
caja

Ref. juego com-
pleto

1.40 0WF14L140 10836-140
1.75 0WF14LE175 10836-175
2.50 0WF14L250 10836-250

Con la
garantía


