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COMPRESOR CORREA 100L 3HP 230V CEVIK
PRO CA-PRO100-3MC
Código artículo: CA-PRO100-3MC
EAN-13: 8430019056354
Marca: CEVIK PRO

- Bajo nivel de ruido
- Bajas rpm→1,420
- Cilindros en hierro fundido
- Flujo de aire 320l/min aspirados
- Protector de correas

Descripción general
Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil,
protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para
facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción, bajo nivel de ruido

Características
Capacidad del depósito (en l) 100
Tipo de motor Eléctrico
Presión máxima (en bar/psi) 10/145
Nivel sonoro (en dB) 91.5
Caudal de aire aspirado (en l/min) 320
Caudal de aire aspirado (en m3/h) 19.2
Caudal de aire aspirado (CFM) 11.3
Potencia del motor (Hp/kw) 3/2.2
Número de cilindros/etapas 2/1
Lubricación Aceite
Tensión (en V/Hz) 230/50
Tipo de compresor Correas móvil
Transmisión Correas
Velocidad máxima (en rpm) 1420

Datos packaging
Unidad de contenido pieza
Cantidad de contenido 1.00
Producto empaquetado: peso (kg) 60,800
Producto empaquetado: largo (cm) 95,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 39,00
Producto empaquetado: alto (cm) 78,00
Presentación Caja serigrafiada
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Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: peso (kg) 51,000

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información
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