
Consejos de Prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse 
las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/gafas de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: 
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda 
la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
Información suplementaria: EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.
Sustancias que contribuyen a la clasificación Acido L-(+)-lactico.

Descripción:
Producto líquido para descalcificación de cafeteras. El uso regular de Las 3 Brujas descalcificador de cafeteras 
protege sus aparatos y garantiza su perfecto funcionamiento. Apto para una descalcificación profunda en cafeteras 
exprés, automáticas y de cápsulas, hervidores y calentadores de agua, ollas y cazos.

DESCALCIFICADOR DE CAFETERAS 
LAS 3 BRUJAS - 480ML.
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Datos técnicos:
Aspecto:   Líquido rojo fluído.
pH:   2,1 - 2,3
Perfume:  Cosmético

Presentación: Envase transparente HDPE de 480 ml, sleevado. con tapón de seguridad.

Contiene:
Benzisothiazolinone, Acido L-(+)-lactico.

Indicaciones de Peligro: 
Skin Corr. 1C: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Aplicaciones:
Descalcificación profunda en cafeteras exprés, automáticas y de cápsulas, hervidores y calentadores de agua, ollas 
y cazos.

En caso de calcificación normal diluir en proporción de 120 ml por cada 1/2 litro de agua, o una parte de producto 
por cada cuatro partes de agua para otras cantidades. Para calcificación intensa puede aumentar la dosis hasta en 
un 50%.

UFI: M9KN-9HEH-V711-P8T1

Instrucciones:
1. Llenar el depósito con la disolución descrita y, si lo hubiera, proceder con el programa de descalcificación recomendado por el fabricante. En 
caso contrario: 2. Encender la cafetera y activarla para que salga el equivalente a 2 tazas de líquido (300 ml en total) por el tubo de vapor o por 
las boquillas de suministro de café. 3. Apagar el interruptor principal del aparato y dejar que el producto descalcificante actúe durante unos 
10 minutos. 4. Repetir el procedimiento indicado en los puntos 2 y 3 hasta que la solución contenida en el depósito se agote. 5. Enjuagar bien 
el depósito y llenarlo completamente con agua. 6. Haga funcionar normalmente la cafetera hasta que se quede sin agua y repita el proceso 
hasta que se hayan suministrado aproximadamente 2 litros de agua a través de la salida de café; en caso de no ser posible, suministrar 3 cafés y 
tirarlos sin beber. 7. Retirar el grupo de café (si existe) y lavar con agua..
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